Danta-line

Danta 500

Pijpdiameter (mm)
Pipe diameter (mm)
Diamétre buse (mm)
Abgasstutzen (mm)

100/150

%

75,0

kW
5,1

Efficiéntie
Efficiency
Efficacité
Effizienz

Vermogen output (kW)
Capacity output (kW)
Puissance output (kW)
Leistung output (kW)

Gewicht (kg)
Weight (kg)
Poids (kg)
Gewicht (kg)
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Gesloten systeem
Balanced flue
Systéme ventouse
Raumluftunabhéngig

Afstandsbediening
Remote control
Commande a distance
Fernbedienung

Pebbles

Tel: +31(0)315- 386 414
Fax:+31 (0)315 - 386 201
info@wanders.nl
www.wanders.nl

Wanders fires & stoves
Amtweg 4

7077 AL NETTERDEN
The Netherlands

Danta 800
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kW

6,8

KG

75

AT O

Pijpdiameter (mm)
Pipe diameter (mm)
Diamétre buse (mm)
Abgasstutzen (mm)
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Efficiéntie
Efficiency
Efficacité
Effizienz

%

75,0

Vermogen output (kW)
Capacity output (kW)
Puissance output (kW)
Leistung output (kW)

kW

8,8

Gewicht (kg)
Weight (kg)
Poids (kg)

KG

95

Gewicht (kg)

Bovenaansluiting
Connection top
Raccordement dessus
Anschluss oben
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Electrische ontsteking
Electrical ignition
Allumage électrique
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Elektrische Zindung
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Danta 1100

Pijpdiameter (mm)
Pipe diameter (mm)
Diamétre buse (mm)
Abgasstutzen (mm)

Efficiéntie
Efficiency
Efficacité
Effizienz

Vermogen output (kW)
Capacity output (kW)
Puissance output (kW)
Leistung output (kW)

Gewicht (kg)
Weight (kg)
Poids (kg)
Gewicht (kg)

Aardgas
Natural gas
Gaz naturel
Erdgas

Timer met thermostaat
Timer with thermostat
Minuterie et thermostat
Timer mit Thermostat
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Pijpdiameter (mm)
Pipe diameter (mm)
Diameétre buse (mm)
Abgasstutzen (mm)

Efficiéntie
Efficiency
Efficacité
Effizienz

Vermogen output (kW)
Capacity output (kW)
Puissance output (kW)
Leistung output (kW)

Gewicht (kg)
Weight (kg)
Poids (kg)
Gewicht (kg)

Propaan
Propane
Propane
Propan




